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pavimento terracotta 60x60cm oppure altro 
ambiente se questo non sta bene
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FORMATO Pcs. x m²  x  Kg x          x   m²  x   Kg x

30,4x30,4 cm 13 1,202 23,36    42 50,48 981

30,5x61 cm 6 1,12 21,6 48 53,76 1037

61x61 cm
Nat.e Grip

4 1,49 29,2 30 44,7 876

18x21 cm 16 0,459 9,64 100 45,9 964

DECORI + PEZZI SPECIALI  Pz /per scatola

Battiscopa 7,5x61 cm 10

Gradone 30,5x61x4 cm 2

Mosaico 5x5 cm 6

Mosiaco 3x3 cm Spaccatella 6

Decoro 30x30 cm 4

PEI
V
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R11

GRIP

9,5mm
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FORMATO Pcs. x m²  x  Kg x          x   m²  x   Kg x

30,4x30,4 cm 13 1,202 23,36    42 50,48 981

30,5x61 cm 6 1,12 21,6 48 53,76 1037

61x61 cm
Nat.e Grip

4 1,49 29,2 30 44,7 876

18x21 cm 16 0,459 9,64 100 45,9 964

DECORI + PEZZI SPECIALI  Pz /per scatola

Battiscopa 7,5x61 cm 10

Gradone 30,5x61x4 cm 2

Mosaico 5x5 cm 6

Mosiaco 3x3 cm Spaccatella 6

Decoro 30x30 cm 4 2524
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FORMATO Pcs. x m²  x  Kg x          x   m²  x   Kg x

30,4x30,4 cm 13 1,202 23,36    42 50,48 981

30,5x61 cm 6 1,12 21,6 48 53,76 1037

61x61 cm
Nat.e Grip

4 1,49 29,2 30 44,7 876

18x21 cm 16 0,459 9,64 100 45,9 964

DECORI + PEZZI SPECIALI  Pz /per scatola

Battiscopa 7,5x61 cm 10

Gradone 30,5x61x4 cm 2

Mosaico 5x5 cm 6

Mosiaco 3x3 cm Spaccatella 6

Decoro 30x30 cm 4 2726



Valore prescritto
Fixed value

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Gruppo Bla GL
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE 
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Standards Bla GL

Caratteristiche di qualità
Quality characteristics

Norma 
UNI EN ISO

Norm
Requisiti per le dimensioni nominali N

Valore medio  IMSO
IMSO mean value

Resistenza alle macchie
Stain resistance

classe 3 minimo
group 3  minimum

classe 5
group 510545-14

Resistenza al gelo
Frost resistance

resistente
resistant10545-12 richiesto

required

Coe�ciente di dilatazione termica lineare
Coe�cient of linear thermal expansion 10545-8 non richiesto

not required ≤ 7 ·10-6/°C

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistancePEI

classe B minimo
group B minimum

Resistenza all'attacco chimico
Chemical resistance 10545-13 conforme alla norma

conforms to standard

conforme alla norma
conforms to standard

Assorbimento d’acqua
Water absorption

conforme alla norma
conforms to standard10545-3 E b ≤ 0,5% - max individuale 0,6%

E b ≤ 0,5% - individual 0,6%

Planarità  . Flatness

il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili
A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects

Qualità della super�cie
Surface Quality

Lunghezza e larghezza  . Lenght and width

Rettilineità lati  . Warpage of edges

Ortogonalità  . Wedging

Spessore  . Thickness

conforme alla norma
conforms to standard

richiesto
required

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

resistente
resistant10545-9

HOTEL
HOTEL

ABITAZIONI
HOUSES

PORTICATO
PORCH

10545-2

Resistenza alla �essione in N/mm 2

Bending strength in N/mm 2  > 38 N/mm 210545-4 minimo 35 N/mm 2 - valore singolo 32 N/mm 2

minimum 35 N/mm 2 - minimum single 32 N/mm 2

Resistenza all’urto
Shock resistance COR > 0,7310545-5 non richiesto

not required

Piccole di�erenze di colore
Determination of small colour di�erences ΔE cmc  < 0,7510545-16

Determinazione della resistenza al cavillo
Glaze crazing resistance

resistente
resistant10545-11 richiesto

required

 ± 9 mm ± 0,6% ± 2,0 mm

 ± 0,5 mm ± 5% ± 0,5 mm

 ± 0,75 mm ± 0,5% ± 1,5 mm

 ± 0,75 mm ± 0,5% ± 2,0 mm

 ± 0,75 mm ± 0,5% ± 2,0 mm

(mm) (%) (mm)

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm

- - -
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