ﬂeu rowa

Vane
a sprchovacie vanicky
zo smaltovanej ocele

Vyhody extrémne tvrdého smaltovaného povrchu:

odolny voci poskriabaniu a narazom
odolny voci kyselinam a chemikaliam
odolny vo¢i teplote, nehorlavy
farebne staly

hygienicky, lahko €istitelny

Smaltovana ocel je Setrnéa k Zivotnému prostrediu
a stopercentne recyklovatelna.
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* vana pre jednu osobu s odpadom v priestore pre nohy

* v bielej farbe
* na objednavku s protiSmykovou tpravou antislip
e vaiové nohy 5041 Plus

Model Objednavacie Rozmery Cena
Cislo d-§-h (cm) bez DPH*
309 1195 0001 0001 | 140x70x39 101,00
310 1196 0001 0001 | 150x70x=39 101,00
311 1197 0001 0001 | 160 x 70 x 39 101,00
312 1198 0001 0001 | 170x70x 39 101,00
Volitel'né prislusenstvo
i 0w Antislip pre vane ‘ ‘ xxxx 3000 0001 ‘ 45,00
Montazne pomdcky
Variové nohy 5041 Plus | 5813 7010 0000 18,00
Spojovacia zvukovo izolaéna paska WAS 70 (3,3 m) 6876 7603 0000 29,00
MontéZna paska WES 130 (3,3 m) 6876 7557 0000 37,00
Vafova kotva 1 set = 2 ks = 1 vana 6876 7513 0000 23,00
model 309 model 310 model 311 model 312
Vonkajsia dizka a 1400 1500mm 1600mm 1700mm
Vonkajsia sirka b 700 700mm 700mm 700mm
Hibka c 390 390mm 390mm 390mm
Vnutorna dizka (hore) d 1230 1330mm 1430mm 1530mm
Vnutorna dfzka (dole) e 850 950mm 1050 mm 1150mm
Vnutorna sirka [hore] f1; f2 550; 530mm 550; 530mm 550; 530mm 550; 530mm
Vnutorna sirka (dole) gl; ge 390; 350mm 390; 350mm 390; 350mm 390; 350mm
Vyska s nohami h 515-535mm 515-535mm 515-535mm 515-535mm
Vyska okraja i 32mm 32mm 32mm 32mm
Vzdialenost od horného okraja k stredu prepadového otvoru J 65mm 72mm 70mm 63mm
Vzdialenost od okraja vane k stredu odpadového otvoru k 310mm 320mm 310mm 310mm
Priemer prepadového otvoru | 52mm 52mm 52mm 52mm
Priemer odpadového otvoru m 52mm 52mm 52mm 52mm
Vzdialenost od okraja vane k stredu néh n 455mm 445mm 452,5mm 450mm
Vzdialenost néh 0 445mm 555 mm 600mm 740mm
Najvacsia irka néh p 380mm 380mm 380mm 380mm
Sirka okraja vane (pri nohach; pozdizna) sl;s2 85; 75mm 85; 75mm 85; 75mm 85; 75mm
Vzdialenost medzi stredmi odpadového a prepadového otvoru u 212mm 212mm 212mm 212mm
UZito€ny objem * vody v litroch 51 61 72 86
Antislip @288 mm @288 mm & 288 mm 288 mm
Technické zmeny a tolerancie rozmerov vyhradené * uzitocny ohjem po odpocitani vytlaku 70 litrov
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*Nezéavazna odporucené predajna cena v € platna od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019




* klasika medzi sprchovacimi vanickami

* moderny, Cisty dizajn

« k dispozicii v obdiZnikovom alebo $tvorcovom tvare

* v bielej farbe
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DOSTUPNOST 295 3390 4997 0001 80x80x14 84,00
296 3395 4997 0001 90x90x 14 88,00
: Montazne pomdcky

ﬁ Nohy k vaniékam do rozmeru 90 x 90 cm 5200 5843 7700 0000 38,00
J Spojovacia zvukovo izolacna paska WAS 70 (3,3 m) 6876 7603 0000 29,00
model 295 model 249 model 296
Vonkajsia dizka a 800 mm 750mm 900mm
Vonkajsia sirka b 800 mm 900 mm 900 mm
Hibka c 140mm 140mm 140mm
Vnutorna dlzka d 670mm 620mm 770mm
Vnutorna sirka f 670mm 770mm 770mm
Vyska okraja i 32mm 32mm 32mm
Vzdialenost od okraja sprchovacej vanicky k 200mm 200mm 200mm
Priemer odpadového otvoru m 52mm 52mm 52mm
Sirka okraja sprchovacej vanicky s 65mm 65mm 65mm

Technické zmeny a tolerancie rozmerov vyhradené

b

ANTISLIP PRE VANE

& 288 mm

VANOVA KOTVA
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SPOJOVACIA ZVUKOVO IZOLAGNA  MONTAZNA PASKA WES 130

PASKA WAS 70
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*Nezavazna odporucend predajna cena v € platna od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019



NAVOD NA MONTAZ VANi EUROWA
* Pri zaobchadzani s vafiami a vani¢kami zo smaltovanej ocele dbajte na spravnu manipuléciu. To plati pre prepravu, rozbalovanie aj inStalaciu.
* Odporicame instalovat vane a sprchovacie vanicky v ramci findInej instalacie, t. j. po obloZeni kiipelne a aZ do ukon&enia stavebnych prac ich prikryt.

1. MONTAZ VANOVYCH NOH A OSADENIE VANE:
* PoloZte zabalend vanu na o€isten(i podlahu dnom hore.
* Nasad'te na variu vanové nohy KALDEWEI model 5041 Plus. VZdy pouZite originalne nohy KALDEWEI, inak stratite zaruku! Postupujte podla pokynov uvedenych na obale.

VANOVE NOHY MODEL 5041 PLUS
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Vanu obratte, namontujte odpadovi a prepadovd slipravu, osadte vaiiu na miesto a vyrovnajte otd¢anim nastavovacich skrutiek vySkovo nastavitelnych noZiciek do vodorovnej
polohy vo vSetkych smeroch (skontrolujte vodovahou).

Pokial sa neda vyskrutkovanim noh dosiahnut poZadovana vy$ka vane (vafiové nohy st skonStruované na nastavenie okraja vane do vysky 515-535 mm), podlozte nohy dosta-
to€ne velkou a pevnou vodorovnou podlozZkou, napr. beténovou alebo gresovou dlazdicou, prilepenou k podlahe maltou alebo lepidlom. Nikdy nepouZivajte porézne podlozky,
napr. pérobetén.

Pripojte vafiu k odpadovému potrubiu. VyskiSajte tesnost odpadovej a prepadovej stipravy a tieZ, i po vypusteni vane nezostava na dne voda. Ak ano, skontrolujte, €i je varia
osadend vodorovne, a €i nie je upchaté odpadové potrubie. Ak je vSetko v poriadku a na dne zostava voda, preruste montaz a kontaktujte dodavatela.

Vafu v pripade potreby uzemnite. Uzemnovacie oko sa nachadza v blizkosti odpadového otvoru. Pri jeho ohybani postupujte opatrne, aby nedo$lo k po$kodeniu smaltu.

Na pripevnenie vane k stendm odpori¢ame pouZit vafiové kotvy KALDEWEI.

Priestor pod vafiou nechaijte volny, aby mohlo dno vane pruZit. Vafiu nikdy nepodmurujte ani priestor pod vafiou nevypifiajte penou. Mohlo by déjst k poskodeniu smaltu!

Vainu moZete osadit bud pred obklad (obklad musi kon¢it az pod spodnym okrajom vane) alebo ,na mir“ - pod obklad. V druhom pripade je pravdepodobné, Ze nebude mozné
neskor vafiu vybrat bez poSkodenia obkladu. Medzi vaiiou a obkladom/stenou musi v oboch pripadoch zostat medzera 2-5 mm, ktori vyplnite silikénom.

Vafu pred obmurovanim este raz prehliadnite, ¢i nema zjavn( vadu, uetrite si tak naklady za zbyto&nu pracu aj za materialy.

N

. PODMUROVANIE VANE
Vafové nohy nie sl nosné a slizia len k osadeniu vane na miesto urcenia. Vafu je preto nutné podmurovat po celom obvode. Podmurovku okraja vane, priliehajdceho k stene,
moZete nahradit opornou listou. Tato liSta musi byt pevna, rovné a z materiélu odolavajiceho vihkosti. Sirka materialu podmurovky okraja pri stene a vodorovné plochy lity by
mali byt cca 5 cm.

OKRAJ VANE, PRILIEHAJUCI K STENE OKRAJ VANE, PRILIEHAJUCI K STENE OKRAJ VANE, NEPRILIEHAJUCI K STENE

VARIANTA PODMUROVANIE VARIANTA PODOPRETIE LISTOU
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A vafia vratane vanovych noh A vafia vratane vanovych noh A vafia vratane vanovych noh
B podlaha B podlaha B podlaha
C stena C stena D podmurovka
D podmurovka E oporné lista F nizkoexpanzné PU pena
F nizkoexpanzné PU pena F nizkoexpanzné PU pena G silikénova Skara
G silikénové Skara G silikénova Skara | obklad
H spojovacia zvukovo izolaéna paska WAS 70 H spojovacia zvukovo izolaéna paska WAS 70 K montaZna paska WES 130

* Ako pri ukladani vane na nizkoexpanzni penu, tak aj pri vypefiovani priestoru nad podmurovkou (priestor F
na obr. 3), je nutné vanu zataZit miniméalne 100 kg (napriklad vloZenim vriec s cementom). Dbajte, aby pritom

nedosl|

¢ V podmurovke vytvorte revizny otvor s rozmerom najmenej 15x15 c¢m v oblasti odpadovej a prepadovej sipravy.

0 k poSkodeniu smaltu!

* Medzery medzi vaiiou a obkladom vypliite silikénom. Do GpIného vytvrdnutia silikdnu variou nehybte.

Obchodné zastipenie pre CR a SR:

KALDEWEI CS, s.r.o.
Na Pankraci 322/26
140 00 Praha 4

tel. +420 226 218 590
e-mail: info_cz@kaldewei.com
www.eurowa.de

04/2018 Zmena cien vyhradena. Za eventualne tlaové chyby nenesie spolocnost Kaldewei CS, s.r.o. Ziadnu zodpovednost.





